TIPY PRO NASTAVENT GRAMOFONU PRO SCRATCHING & MIXING

Gramofon umistéte na tvrdou a pevnou podlozku tak, aby se gramofon pfi scratchovani nepohyboval.

Zajistéte, aby byl gramofon ve vodorovné poloze. Vétsinu gramofond Ize polohovat pomoci Sroubovacich

| &==5 | nozek.

= Pro scratchovani nastavte Anti-skate na hodnotu ,,0“. Pfi bézném prehravani kompenzuje Anti-skate silu,
l .;. l kterou pUsobi na hrot prenosky drazka desky. PFi scratchovani viak tato sila mlze zplsobit preskakovani
! H ] prenosky, a proto nastavte Anti-skate na ,,0“.
i { LBreaking in“ — uvolnéni uloZeni prenosky. Breaking in provedete tak, Ze del$i dobu nechate pfenosku
|
3

i prehravat v nekonecné drazce, kterou je vybavena vétsina scratch/battle desek.

I Pokud se hrot pienosky v ulozZeni pfili§ pohybuje, je pfenoska pfilis zatizena. Pfenosku se snazte odlehit

-'é‘ odebranim vyvazovaciho zavazi.

_l-? Néktefi DJs nataceji prenosku v hlavi€ce o 23°. U ramének tvaru S vytoCte prenosku v hlavicce smérem
ven. Pfenoska se tak chova podobné jako u rovného raménka a |épe drZi v draZce. Naopak u rovnych

ramének vytoCte prenosku dovnitf. Dosahnete tak efektu S-raménka, které zarucuje lepsi kvalitu zvuku.

g Zavazi na konci raménka prenosky neotaCejte. Pretizené raménko poskozuje jak prenosku tak

gramofonovou desku. Zavazi otoCte pouze v pfipad€, Ze se nedati zajistit dobré vedeni pfenosky v drazce
ve standardni poloze zavazi.

Nepouzivejte jakkoli upravené nebo opotfebované desky. Opotiebeny stiedovy otvor desky upravte napfr.
lepici paskou.

Prenosky i desky udrzujte Cisté.

UDRZBA DESEK A PRENOSEK

Zfejmé kazdy zné praskani pfi prehravani gramofonovych desek. Jeho
pficinu Casto svalujeme na stafi desek. Ve vétdiné pripadl se vak
jedna o znecisténou desku nebo prenosku. Praskani je zplisobeno
neCistotami a prachem, které k povrchu desky pFitahuje staticka
elektrina.

K Cisténi povrch@ gramofonovych desek slouzi Cistici prostfedek
Stanton VC-1. Odstranuje z povrchu necistoty a zbavuje desku
elektrostatického naboje, ¢imz snizuje rychlost nabalovani necistot na
jeji povrch.

Cisty a kvalitni zvuk zajistuje sty hrot prenosky. Jakmile prestane byt
prehravany zvuk kvalitni a dCisty, je nutné hrot prenosky odcistit.
Znecisténi hrotu prenosky je zobrazeno na obrazcich.

K Cisténi prenosek je urCen Cistici prostfedek Stanton SC-4, ktery
rozpousti usazeniny kolem hrotu jehly. Specialnim kartackem pak Znedistény hrot
rozpustény nanos z hrotu odstranite.

Znecisténi, kterému jsou desky i prenosky vystaveny vyrazné snizuje jejich
Zivotnost a nésledné kvalitu zvuku. Na obrazku je detail opotiebeni drazky
gramofonové desky.




NASTAVENT PRENOSKY A RAMENKA GRAMOFONU

Nastaveni pfenosky a raménka gramofonu je rozhodujici pro kvalitu zvuku. Postup nastaveni a vyvazeni raménka je
pro v3echny typy gramofonl stejny. Po nastaveni gramofonu je dobré nastaveni prizpdsobit typu hrani, pro ktery
budete gramofon pouzivat, tj. mixovani, scratchovani nebo pouhé prehravani.

1. PRIPEVNENT PRENOSKY K HLAVICCE 5
Nejprve je nutné spravné pripevnit pfenosku na hlavicku prenosku. Cast prenosek je
pfipevnéna na hlavicku pomoci upeviovacich $roubd. Jiné pfenosky se prodavaji
jako kompaktni celek jiz s hlavickou. Nékteré prenosky je mozné zakoupit se
zavazim. Pokud hrot prenosky drzi dobfe v drdZce desky, nedoporucuje se zavazi
pouZivat.

2. PRIPEVNENT PRENOSKY K RAMENKU

V tomto kroku pfipevnime hlavi¢ku s pfipevnénou prenoskou na raménko. Pfenosku
chrarite krytem hrotu. Jednou rukou uchopte hlavicku a druhou raménko prenosky.
Hlavicku nasufite na raménko a zajistéte ji aretaCnim krouzkem (A). Krouzek
utdhnéte ve sméru hodinovych ruci¢ek tak, aby hlavicka pevné drzela na raménku.
Nyni sejméte z prenosky kryt hrotu a prenosku poloZte na gramofonovou desku.
Pohledem ze pfedu na pfenosku zkontrolujte, zda je hrot pfenosky kolmo na plochu
desky. Je-li nutné polohu prenosky poopravit, uvolnéte aretacni krouzek, hlavicku
prenosky natoCte do pozadované polohy a opét ji zajistéte krouzkem.

3. VYVAZENI RAMENKA

V tomto kroku nastavite pfitlacnou silu na pfenosku. Nastaveni Antiskate nastavte
na ,0“, na talif gramofonu poloZte desku a pFfenosku umistéte nad plochu desky.
Z prenosky odstranite kryt hrotu. Béhem vyvaZovani dbejte na to, aby pFenoska
nespadla na desku. Nyni otdenim zavazi (krouZek B) na konci raménka raménko
vyvazte tak, aby bylo rovnobézné s plochou desky — aby se nepfevaZzovalo ani na
jednu stranu. Jakmile je raménko vyvazené, pfidrzte jednou rukou krouzek B tak,
aby se zavazi na raménku nepohnulo, a druhou rukou natoCte krouzek C na
hodnotu ,,0“. Nyni nastavte poZadovanou pfitlanou silu na prenosku. Celé zavazi
(soucasné krouzky B a C) otoCite tak, aby ukazatel na zavazi ukazoval pozadovanou
hodnotu pfitlacné sily.

4. NASTAVENT ANTI-SKATE
Anti-skating zajistuje lepsi vedeni hrotu pfenosky v dréZce desky pfi bézném
prehravani. Naopak pfi scratchovani mlze zplsobit pfeskakovani hrotu. Pouzivate-li
gramofon pro bézné prehravani, nastavte Anti-skate (krouzek E) na hodnotu
pritlaéné sily pro vyvazeni (1g pro vyvazeni prenosky = 1g Anti-skate). Pro
scratchovani nastavte Anti-skate na ,,0".

5. VYSKA RAMENKA
Nakonec nastavte vysku raménka nad deskou. Pro vétsinu pfipadd je nejvhodnéjsi
rovnobézna poloha raménka a desky. Uvolnéte aretaci vyskového nastaveni F a
krouzkem G nastavte poZadovanou vy3ku raménka. Vy3kové nastaveni opét
zajistéte aretacni packou F.




